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LÄGESVISARE/-INDIKATOR
SE-22DPI-FA1-23 
24V AC/DC Lägesvisare

Med 24-230 V AC/DC- och 380 V AC-spänningar
IP65
Tre versioner

PRODUKTBESKRIVNING
Inom kraft och energi finner vi ofta lägesindikatorer, en indikator som visar brytarens läge på kontrollskåpet/kontrolltavlan alternativ på den lokala
manöverplatsen. Denna typ av signallampa är en visuell signal för tekniker där de bland annat kan se om en brytare/frånskiljare är öppen eller sluten.
Lampan har två färger i sig och skiftar mellan grön och röd och finns i spänning från 24 till 230V AC/DC och 380V AC
 
 
• Tre varianter lägesvisare, frånskiljare för jord och vagnvisare
• IP65
• 24 - 230V AC/DC
• 380V AC
 
Saknar du någon matningsspänning? Vänligen kontakta produktansvarig.
 
 

TEKNISK DATATEKNISK DATA

Anslutning Skruvanslutning

Bredd 35,5 mm

Byggdjup 48 mm

Godkännanden CE, RoHS

Hålbild Ø22

IP-klass, panel IP65

Matningsspänning LED 24V AC/DC

Paneltjocklek max 7 mm

Strömförbrukning 20 mA
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