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UTGÅENDE DIGITAL MANOMETER
P3961B045001 
Digital Tryckmätare -1..5bar, G1/4

Ersatt av WIKA:s modell DG-10
Utgående
Se ersättare

PRODUKTBESKRIVNING
Ersätts av WIKA:s modell DG-10. klicka här för att komma till ersättaren

TEKNISK DATATEKNISK DATA

Anslutning G1/4

Diameter 80 mm

Display LCD-display, 2 siffror (9999)

Indikering min/max Ja

IP-klass IP65

Justerbar 0-punkt Nej

Justerbar enhet Bar, Psi och MPa

Material Hus Rostfritt stål

Material Mediaberörda delar Aluminium, Keramisk, NBR, Rostfritt stål

Noggrannhet 0,5%

Omgivningstemperatur från -10 °C

Omgivningstemperatur till 60 °C

Responstid 200 ms

Temperaturkompenserat område från 0 °C

https://www.oemautomatic.se/produkter/tryck-,-a-,-fl%C3%B6de/tryckovervakning/manometer-_-316903/digital-manometer-_-341209/digital-manometer-dg10-_-651510


Temperaturkompenserat område till 60 °C

Temperaturområde media från -30 °C

Temperaturområde media till 85 °C

Tryckområde -1..5 bar bar

Övertryckstålighet x2 max. 1000Bar
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